GUIA PRACTICA
(ACTUALIZACION 2024)

APLICACION DE LA NORMATIVA URBANISTICA DEL PGOU Y
PEPCH*

*Flaborado con la colaboracion del Colegio Oficial de Arquitectos de Cordoba

NOTA: Lo indicado en AZUL corresponde a Innovaciones del PGOU o a “Aclaraciones sobre
consultas frecuentes” que se sometié a conocimiento de la Comisidén de Licencias de 25 de enero
de 2010

NOTA: Lo indicado en ROJO corresponde a “interpretaciones” del Servicio de Licencias que se
sometié a conocimiento de la Comisién de Licencias de 26 de mayo de 2021

NOTA: Lo indicado en VERDE corresponde a las Ultimas “interpretaciones y aclaraciones” del
Servicio de Licencias en el ano 2024.
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PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DE
CORDOBA

NORMATIVA: USOS, ORDENANZAS Y URBANIZACION (TOMO /)

TITULO DUODECIMO.- REGULACION DE LOS USOS

CAPITULO PRIMERO.
CONDICIONES GENERALES

[..]

Arficulo 12.1.2. Tipos de Usos

[.]

b).- Uso porrmenorizado.

Es aquel que caracteriza a cada parcela concrefa. La regulacion de los
correspondientes Usos pormenorizados se efectua, en cada clase de suelo, de
conformidad a lo que se indica en el presente Titulo y se determina para cada
parcela en el plano de "Calificacion, Usos y Sistemas”.

En los proyectos de edificacion de nueva planta asi como sus ampliaciones deberd
indicarse su uso pormenorizado y deberdn contar con el acabado suficiente para
el inicio inmediato de alguna actividad, salvo los locales de planta baja
contemplados en el art. 13.2.26 de las NN.UU. Del PGOU. /Conforme al art. 13.1.b.
del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de
Disciplina Urbanistica de la Comunidad Auténoma de Andalucia, “/as solicitudes
que tengan por objeto construcciones o instalaciones de nueva planta asi como
ampliaciones de las mismas, deben indicar su desfino”)

Articulo 12.3.1. Definicidén y clases

1. Es el uso industrial que tiene por finalidad llevar a cabo las operaciones
relacionadas a confinuacion:

- Industria: (...)

1.9 Los frasteros no ligados a las viviendas en un edificio plurifamiliar o unifamiliar por
acceder a ellos de forma independiente respecto del resto del edificio y desde el
viario publico, deberdn considerarse regulados a través del Uso Industrial en primera
categoria compatibles con la zonificacién residencial, mientras los ligados a viviendas,
por acceder a ellos a fravés de la propia vivienda o por las zonas comunes del
edificio, se considerardn como anejos a las mismas.

Las dimensiones de los pasillos en el uso trasteros, tanto en sdétanos de edificios
plurifamiliares como en adaptacién de locales a grupos de trasteros, serd de 1,20
metros permitfiendose alferaciones punfuales de longifud inferior a 50 centimefros
debidas a soluciones esfructurales que sobresalgan de los paramenfos, y siempre que
dichas alteraciones dejen un paso minimo de 0,90 meftros de ancho, debiendo contar
con un espacio de giro donde se pueda inscribir una circunferencia de 1,50 m de
didmetro libre de obstdculos al fondo de pasillos de mds de 10 m, por tratarse de
itfinerarios accesibles.
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CAPITULO CUARTO.
USO TERCIARIO

[...]
Arficulo 12.4.7. Oficinas
[...]

2. Dependiendo de la menor o mayor afluencia previsible de publico, se realiza la
siguiente clasificacion, que determinard la compatibilidad del uso de conformidad con
las distinfas zonificaciones:

a).-Despachos profesionales, consultas médicas, efc [se entiende de un solo fitular)
[--]
3. Se tenadrdn en cuenta las siguientes limitaciones.

a).-Si el acceso a las actividades clasificadas en este grupo se realiza a fravés de
elementos de evacuacion de un edificio destinado fotal o parcialmente a
viviendas, no podrdn superar los 500 ni’ de superficie construida.

[--]
c).-Una actividad del fipo c) de este articulo, podrd ejercerse en un edificio
destinado total o parcialmente a viviendas, sélo en el caso de que no se desarrolle
por encima de la planta segunda del mismo. Es decir, podra desarrollarse en la
planta baja y planta primera, quedando prohibido en las restanfes.

[

Arficulo 12.4.3. Comercio.
1. Se denomina comercio al servicio terciario cuando:
a).-Se destina a suministrar mercancias al publico mediante ventas al pormenor.

b).-Desarrollan aclividades que elaboran arfesanalmentie los productos desfinados
a dicha venia, o realizan reparaciones de los mismos.

c).-Se entenderdn especificamente incluidos en este grupo, ademds de las
anfteriores, las lavanderias, salones de peluqueria, de estética y similares.

2 Una actividad de este grupo podra desarrollarse en edificio destinado fotal o
parcialmente a viviendas, solo en el caso de que disponga de vias de evacuacion
adecuvadas independientes de las del resto del edificio, y que no se desarrolle por
encima de la planta sequnda del mismo (PB+2). Es decir, podrd desarrollarse en plantas
baja, primera y segunda.

Las actividades destinadas fotal o parcialmente a elaboracion o reparacion en los
términos establecidos en el apartado 1.b de este articulo, en edificios destinados
fotal o parcialmente a viviendas, sdlo podrdn ejercerse en planta baja y/o sotano.

3. Se tenardn en cuenta las siguientes limitaciones.

a).-En ningun caso, la superficie de venta de acceso publico serd menor de 6 m? y
no poarad servir de paso ni tener comunicacion directa con ninguna vivienada.

b).-En ningun caso se ufilizardn dependencias para almacenamiento por encima
de la planfa baja del edificio donde se desarrolle la aclividad, a menos que se
acceda desde el interior del local comercial.
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CAPITULO SEPTIMO.
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

Arficulo 12.7.12. Reservas de aparcarmienfo por usos

2. Las plazas minimas de aparcamiento que deberdn preverse son las siguientes:

d).-Teatros cubiertos o al aire libre, cines, salas de fiesta, de espectdculos, de
convenciones y congresos, auaditorium, Qimnasios y locales andlogos.

Se estima que esta prevision estd enfocada a actividades con asientos o graderios,
y el uso de gimnasio para prdctica de un deporte no es espectdculo, por lo que
serd de aplicacion la prevision de 1/100 m? al considerarse uso dotacional.

Las reservas minimas seran de una plaza de aparcamiento por cada 15
localidades hasta 500 localidades de aforo, y a parfir de esta capacidad, una
plaza de aparcamientfo por cada 10 localidades.

3. Para todos los usos del apartado 2 anterior en que resulte necesaria la reserva de
aparcamientos, a excepcién de los indicados en los parrafos f y h, habrdn de reservarse
igualmente plazas para aparcamiento de bicicletas —segin las condiciones del articulo
13.2.28- en las siguientes proporciones:

a) Para el uso de vivienda, un minimo de plazas igual al reservado para
automoviles.

b) Para el resto de los usos, un minimo de plazas igual al 50% de las reservadas
para automoviles.

c) En las edificaciones de garaje desligadas de cualquier otro uso, con
independencia de la titularidad y régimen de explotacién, habrd de reservarse
un nUmero minimo de plazas para bicicletas equivalente al 15% de las previstas
para automoviles. Si en estas edificaciones coexisten otros usos compatibles,
deberdn tenerse ademds en cuenta las dotaciones para bicicletas
correspondientes a dichos usos.

6. En caso de edificios destinados a diversos usos, el nUmero minimo de plazas de
aparcamiento se determinard en funcién del nUmero de plazas asignado a cada uno de

los usos. En este sentido, el nimero de plazas de aparcamiento a preverse en el proyecto de un
edificio industrial que cuente con mds de un uso urbanistico, serd la suma de la dotacién minima
correspondiente a cada uno de los usos proyectados en el edificio.
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TITULO DECIMOTERCERO.
REGULACION DEL SUELO URBANO: ORDENANZAS

CAPITULO SEGUNDO.
NORMAS GENERALES DE EDIFICACION

[..]

Arficulo 13.2.1. Parcela

1. Es toda porcion de suelo delimitada con el fin de hacer posible la ejecucion de la
urbanizacion y de la edlificacion, conferir aufonomia a la edificacion por unidades de
consfruccion y servir de referencia a la intensidad de la edificacion y el numero de
viviendas y asequrar la unidad minima de edificacion.

2 Lo unidad de parcela resulfante del planeamiento no habrd de ser necesariamente
coincidentfe con la unidad de propiedad.

3. Cuando en las Ordenanzas de Zona o en los Planes Parciales o Especiales se esfablece
una parcela minima o unas dimensiones minimas en algunos de sus lados, serd
obligatorio cumplir fales minimos para poder edificar.

4. Las parcelas minimas seran indivisibles de acuerdo con lo previsto en el arficulo
258.1.0) del Texto Refundido de la Ley del Suelo. La cualidad de indivisible deberd
hacerse constar obligatoriamente en la inscripcion de la finca en el Registro de la
Propiedad.

Cuando se frate de locales que pertenezcan a distintas parcelas catastrales, se entiende
que es posible su unidn para dedicarlos a un Unico uso, siempre y cuando cada uno de
ellos cuenten con su propio acceso y quede garanfizado su funcionamiento
independiente, tanto desde el punto de vista funcional como sectorial.

Arficulo 13.2.3. Definiciones relafivas a la edificabilidad
1.-Superficie de techo edificable:

Es la suma de las superficies cublertas de fodas las planfas que, de conformidad con
estas Normas, tenga la consideracion de Bajas o Alfas.

La parte de rampa de acceso a planta sétano situada en la zona que tenga la
consideracién de planta baja (p.ej. hasta 0,75m en edificios con alineacién obligatoria a
vial) computard integramente cuando este cubierta.

Los cuerpos por encima de la altura reguladora mdxima, tales como castilletes de
acceso a cubierta, no computardn.

La superficie de dtico vividero computa a partir de una altura libre de dos (2) metros.

En el cdlculo de esta superficie se computaran también integramente (al 100%) las
superficies cormrespondientes a las terrazas no voladas, a los cuernoos salienfes cerrados, a
las edificaciones o cuenpos de edlificacion auxiliares y a las edlificaciones existentes que
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se mantengan, asi como la proyeccion de las escaleras, incluso exentas, por cada
planta.

Las escaleras computan al 100% en cada planta, quedando Unicamente excluidos en
planta sétano cuando se destine a usos que no computen edificabilidad y en el castillete
de acceso a cubierta.

Al igual que para los dticos vivideros y por analogia, se podrd descontar de la superficie de techo
edificable el bajo escaleras para alturas inferiores a los 2 metros.
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1. 0% EN PLANTA DE CASETON 4. 100% EN PLANTA BAJA 8. 100% EN PLANTA BAJA
DE ESCALERAS 5. 100% EN PLANTA BAJO 9. 100% PARA usos
2. 100% EN PLANTA SEGUNDA CUBIERTA INCLINADA COMPUTABLES Y 0% PARA
3. 100% EN PLANTA PRIMERA 6. 100% EN PLANTA SEGUNDA INON NO COMPUTABLES
7. 100% EN PLANTA PRIMERA (GARAUJE, TRASTERCS...)

En las ordenanzas donde no se establezca coeficiente de edificabilidad, se calculard la
mdaxima permitida en funcién de los pardmetros de ocupacién aplicados dentro de los
limites de la parcela. En el caso de existir cuerpos volados cerrados deberd reducirse la
ocupacién en el interior de la parcela para que no se supere la edificabilidad mdaxima
antes expuesta. (Es el caso de ordenanza MC y Zona Renovada del Conjunto Histérico).

La superficie de los cuenpos salientes abiertos, las plantfas didfanas técnicas, soportales,
los pasajes publicos, los porches cubiertfos y la proyeccion horizontal por cada planta de
los huecos de canalizaciones verficales y de ascensor, computardn a estos efectfos en un
50%.

Cuando el porche o soportal se encuentre cerrado, en mds del 50% de su perimetro,
computard al 100%.

Los cuerpos salientes abierto cerrados con vidrio (incluso vidrio sin carpinteria fipo
Lumon), computardn al 100% a efectos de edificabilidad.

Los cuerpos salientes abiertos que recaen a viario pUblico computan a efectos de
edificabilidad solamente en el caso de que estén cubiertos.

Se consideran porches aquellos espacios cubiertos situados en el interior de la parcela,
con independencia de sus dimensiones, altura del elemento de cubricién o la utilizacién
de pilares como soporte estructural.

Las pérgolas no computardn siempre que su cubricidon sea textil o vegetal. Si tienen
cubricion no permeable (policarbonato...) computan, sean fijas o retrdctiles.

Los sétanos de locales destinados integramente a almacén no computardn a efecto de
edificabilidad, incluso cuando su superficie supere la de planta baja.

6/39



Las piscinas ubicadas en la urbanizacion interior libre de edificacidn de los usos
residenciales que, por determinacién del Decreto 485/2019, de 4 de junio, por el que se
aprueba el Reglamento Técnico-Sanitario de las Piscinas en Andalucia, se vean
obligadas a contar con un aseo proximo al vaso, éste no computard a los efectos de
techo edificable ni de ocupacidon de parcela, siempre y cuando su ocupacidén en
planta no supere no supere a la resultante de aplicar las dimensiones minimas exigibles
por la normativa de accesibilidad.

ART. 13.2.4. Ocupacion de parcela

[...]
4. Los terrenos no ocupados...

[.]

6. Aseos de piscina en urbanizacién interior de parcela libre de edificacién

Las piscinas ubicadas en la urbanizacion interior libre de edificaciéon de los usos
residenciales que, por determinacion del Decreto 485/2019, de 4 de junio, por el que se
aprueba el Reglamento Técnico-Sanitario de las Piscinas en Andalucia, se vean
obligadas a contar con un aseo proximo al vaso, éste no computard a los efectos de
techo edificable ni de ocupacidon de parcela, siempre y cuando su ocupacidén en
planta no supere no supere a la resultante de aplicar las dimensiones minimas exigibles
por la normativa de accesibilidad.

ART: 13.2.7. Alineacion de edlificacion

[..]

El criterio general que deberd regir en la construccién de la “falsa fachada” como una
solucion constructiva autorizable, serd que su altura deberd estar en conformidad con lo
regulado en las distintas ordenanzas, tanto en lo referido a altura reguladora mdxima
como en nUmero minimo de plantas. Para el caso de proyectarse huecos sobre la
misma, fundamentalmente en el caso de carpinterias fijas o practicables, habrd de
tenerse en consideracién la normativa sectorial de aplicacién.

ART. 13.2.9. Alfura reguladora maxima y numero maximo de planfas.

La altura reguladora mdxima es la que pueden alcanzar las edlificaciones...

En edificios con un nUmero de plantas inferior a las mdximas autorizables por la normativa
urbanistica y que cuente con el nUmero minimo exigido por sus ordenanzas de zona, la
cota altimétrica de cubierta de dichos edificios no se considera como su altura
reguladora mdxima, si no que deberd considerarse como tal la correspondiente a la
establecida por su ordenanza de zona.

Articulo 13.2.10. Criferios de medicion de alturas

1.-La alfura del edificio se medird, desde la cofa inferior de referencia de alfuras hasta la
interseccion con el plano horizontal que confiene a la linea de arranque de la cubiertfa,
o con el plano superior de Ultimo forjado en el caso de terraza o cubierta plana.
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2.-Por encima de la altura reguladora maxima solo se permitiran:

a).-En cubiertas inclinadas, la inea de cumbrera no poadrd sobrepasar la alfura de
2,75 mefros sobre la altura reguladora maxima, debiendo coincidir el arranque de
los faldones inclinados con el plano superior del Ulfimo forjado de la edificacion, o
en su ausencia, con el que establezca la altura libre de la dlfima plania.

La condicién del arranque de los faldones inclinados debe cumplirse incluso en
aqguellos casos donde se proyectan dticos vivideros.

Sélo en el caso de que la edificacibn no se encuenfre en una zona con
condiciones de adecuacion ambiental que afecten a la cubierta inclinada (como
en determinadas zonas de CTP, o cuando asi se determine en el planeamiento de
desarrollo), con el fin de facilitar la implantacién de dticos vivideros, podrdn
disponerse cubiertas inclinadas cuyo arranque coincida con la cara superior del
ultimo forjado y cuya cumbrera esté como mdximo a 9,75 m, medido conforme a
las condiciones particulares de zona.

b).-En cubiertas planas poadrd sobresalir sobre la alfura reguladora madxima, un
caselon de acceso, cuya alfura libre no poadrd ser superior a 2,75 metros, ni su
ocupacion superior a la que ocupe la escalera, incluyendo zancas, mesetas y
descansillos, en la planta de acceso a la cubierfa. Dicho caseton deberd estar
dispuesto de manera tal que no sea visible desde la via publica, y su cubilerta
poard ser inclinada con el mismo dngulo que el resto de la cubierta del edificio. En
el supuesto que ello no sea posible, por las caracteristicas de la edificacion o del
entorno, habra de ser previsto en el proyecto de edificacion con composicion
arquitectonica conjunta con la del edificio.

c).-Los petos de barandilla de fachadas (anferior, posterior, o laterales) y de patios
Interiores, asi como elementos de separacion entfre azoteas fendran una alfura
maxima de 1,20 si son opacos y 1,80 si son enrejados o fransparentes; en fodo caso
los petos de separacion enfre azoteas medianeras serdn opacos y de 1,80 m. de
altura.

Los petos de separacidn entre azoteas medianeras deberdn ser opacos.
Entendiendo que lo que pretende el PGOU es evitar las vistas entre predios
colindantes, se admite colocar vidrio traslUcido que permite el paso de luz pero no
la visidn entre fincas medianeras.

Los muros divisorios entre partes de azotea de uso privativo para viviendas dtico y
viviendas situadas en la Ultima planta del edificio, con acceso exclusivo desde la
misma, podrdn ser opacos y contar con una altura de 1,80 metros, debiendo, en
sus encuentros con petos de fachadas y patios interiores, rebajarse hasta la altura
de éstos en sus Ultimos, mediante su reduccién en altura en un dngulo de 45° con el
fin de no ser visibles desde la via publica.

Los soldriums en azoteas, cuyo uso y disfrute se amplia a los usuarios de cualquier
planta del edificio donde se ubican, podrdn compartimentarse mediante petos
divisorios, hasta una altura mdxima de 1,20 metros, ya sea con material ligero vy
fransparente o con elementos sélidos y opacos.

d).-Las cadmaras de aire y elementos de cubierta en los casos de ferraza o cubierta
plana, con altura maxima fotal de 0,60 m.

el.-Los elementos técnicos de las instalaciones, segun se regula en el arficulo
13.2.25. de estas Normas.
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f).-Los remates del edificio de cardcter exclusivamente decorativos.

gj.-Las piscinas en cubierta, con los limites de alftura contenidos en el presente
articulo, y en fodo caso con aquella que impida su vision desde la via publica.

Las piscinas en cubierta pueden disponerse adosadas a medianeras siempre y
cuando la ldmina de agua quede por debajo de 1,20 mm de la cota de
coronacion de los muros de separacidn medianeros, cuya altura serd 1,80 mm
conforme al articulo 13.2.10 de las Normas Urbanisticas del PGOU. El brocal se
realizard de manera que imposibilite o dificulte las vistas sobre el predio colindante.

Se permitird una plataforma de acceso a las piscina con una altura no mayor que
la ldmina de agua, siempre que esté refranqueada de las fachadas y las
medianeras al menos 2 metros.

Aquellas piscinas ubicadas en las cubiertas de los edificios y fuera del dmbito del
PEPCHC, que por determinacién del Decreto 485/2019, de 4 de junio, por el que se
aprueba el Reglamento Técnico-Sanitario de las Piscinas en Andalucia, se vean
obligadas a contar con un aseo proximo al vaso, éste podrd ubicarse por encima
de la altura reguladora mdxima exigida por su ordenanza de zond, no
computando a efectos de techo edificable siempre y cuando se cumplan las
siguientes condiciones:

g.1. Su ocupacion en planta no podrd superar la minima exigible a la resultante de
la aplicaciéon de las dimensiones minimas exigibles por la normativa de
accesibilidad.

g.2. Su altura libre serd de 2,20 metros.
g.3. Sin perjuicio de que la normativa sectorial de aplicacion exigiera mds de un
aseo, sbélo podrd existir un sélo aseo, el cual serd adaptado a personas con

discapacidad y dard servicio a ambos sexos.

g.4. Deberd estar dispuesto de manera tal que no sea visible desde la via publica.

Articulo 13.2.11. Criferios para el establecimiento de la cofa de referencia.

2. Edlificios exenfos.

Son aquellos que estan aislados y separados tfotalmente de ofras construcciones por
espacios libres.

En los edlficios exentos cuya fachada, por aplicacion de la Ordenanza, no deba situarse
obligatoriamente alineada al vial, las cofas de referencia para la medicion de alturas se
atenadran a las siguientes determinaciones:

2.1. La altura maxima de la edificacion se fijara en cada uno de sus puntos a parti
de la cota de la planta que fenga la consideracion de Planta Baja, segun lo
especificado en el apartado 1 del articulo 13.2.12.

9/39



22 En Jlos casos en que la edificacion se desarmolle escalonadamente para
adaptarse a la pendiente del ferreno, los volumenes edificados que se consfruyan
sobre cada Planta o parte de planta que ftengan la consideracion de Planta Baja,
se sufetaran a la altura maxima que corresponda a cada una de las partes
citadas, y la edlificabllidad fotal no deberd ser superior a la que resulfaria de
edlficar en un terreno horizonital.

2.3. Las cotas de referencia de las Plantas Bajas se mantendran con una variacion
absoluta superior o inferior a 1 mefro en relacion a la cota natural del terreno en el
sentido longitfudinal de las fachadas.

Se entiende como "cota natural del terreno”, la establecida en la Ultima planimetria
oficial. En el caso de parcelas incluidas en planes de desarrollo (Planes Parciales,
Planes Especiales, Estudios de Detalles, etc) dicha cota serd la definida en
documento correspondiente.

En consecuencia, en los terrenos de pendientes acusadas, la Planta Baja habrd de
fraccionarse en el numero conveniente de partes para cumplir con la condlicion
antedicha, no pudiendo sobrepasar la alfura mdxima autorizada en ninguna
seccion longitudinal o fransversal del propio edificio con respecto a las respectivas
cofas de referencia de las distintas Plantfas Bajas existenfes.

2.4 La determinacion de la cota de referencia del terreno natural para el
establecimiento de la cota de planta baja a propdsito de distinguir,
conceptualmente, enfre planta baja y planta sétano en las edificaciones, en
funcién de dicha cota, para la ordenanza de zona correspondiente a unifamiliar
aislada (UAS) pueden reducirse a tres supuestos generales:

a). Parcelas ya edificadas anteriores al vigente planeamiento con fitulo
habilitante en las que se pretende la demolicion de las construcciones alli
existentes para su sustitucion por obras de nueva planta (Reimplantacion).

b). Ampliaciones de edificaciones ya existentes con fitulo habilitante
(Rehabilitaciéon y/o Reforma) anteriores al planeamiento vigente.

c). Parcelas no edificadas y las que se emplazan en dmbitos de desarrollo del
Plan General

Para los dos primeros casos (a y b) se considerard como cota de terreno natural,
aqguella con la que cuente el terreno con anterioridad a la ejecucion de las
nuevas actuaciones.

Para el tercer caso la cota del terreno natural serd la representada en el plano
topogrdfico del Planeamiento de desarrollo al que pertenezca la parcela.

Art. 13.2.12. Planta baja

[-]

3.Para fodos los casos

a) Con independencia....... Hasta los 2,25 m..
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Para los trasteros, la altura libre minima en los espacios de circulacion serd de 2,20
mm y de 2,10 m para el interior de los mismos.

Art. 13.2.13. Planta sotfano

8. En el supuvesto de que el techo de la planta bagjo rasante esté a mds de
1,50 mefros sobre el nivel definitivo del suelo exterior o del nivel definitivo del
suelo de patios, la fotalidad de dicha planta computard al cien por cien o
efectos de superficie de techo madximo edificable. En este caso no
computaran  edificabilidad  los almacenes,  frasteros o  aparcamientos
vinculados al uso sobre rasante que cuenten con licencia urbanistica.

Articulo 13.2.14. Plantas Altas

2. la altura libre de las plantas alfas enfre elementos de acabado no serd inferior a 2,60
melros o 2,50 mefros (aparcamiento), pudiendo rebajarse hasta 2,20 mefros en cocinas,
pasillos, servicios.... Las plantas didfanas para instalaciones, con altura inferior a 2,10
mefros no contfardn a efectos de numero de planfas, aunque si a efectos de altura
maxima edlificable.

Es decir, La altura libre entre elementos de acabado en plantas altas , para cualquier uso
serd, como minimo de 2,60 metros, con excepcion de pasillos, servicios y cocinas que
serd de 2,20 m. Para los trasteros, la altura libre minima en los espacios de circulacién serd
de 2,20 my de 2,10 m para el interior de los mismos.

Art. 13.2.2]. Reglas sobre refranqueos
Se permitiran refranqueros.......... se deferminen

Las pérgolas situadas en el interior de las parcelas, en zonas libres de edificaciéon y/o
adosadas a la misma en los casos donde las correspondientes ordenanzas de zona lo
permitan, deberdn atenerse a la distancia a linderos fijada para cada zona o subzona,
no siendo computable su superficie a efectos del cdiculo de techo mdximo edificable ni
del de ocupacion mdaxima de parcela. En caso de que se efectle su cubricion ésta
deberd realizarse con material permeable, ya sea textil o vegetal.

Podrdn ejecutarse con cualquier tipo de material (perfileria metdlica, hormigdn armado,
madera, efc.), siempre y cuando su capacidad portante se limite exclusivamente a
garantizar su propia estabilidad y sustentacion, asi como la de los posibles captadores de
energia solar instalados sobre ellas, debiendo ser el conjunto permeable al agua de
lluvia, por lo que no podrdn contar con la incorporacion de elementos de cobertura
adicionales bajo dichos captadores, tales como chapas metdlicas, policarbonato
celular, etc., innecesarios para su funcionamiento y anclaje.

Art. 13.2.22. Cuerpos salientes.
[...]

4. Computo de superficies:
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al La superficie en planta de los cuernpos salientes cerrados se computard
integramente a efectos del indice de edificabilidad neta y de la superficie de
fecho edificable.

b) La superficie en planta de los cuerpos salienfes abierfos computard en un
cincuenta por cienfo a efectos del indice de edificabilidad neta y de la superficie
de fecho edificable.

Las superficies de los cuerpos salientes abiertos (terrazas y balcones) o aquellos otros
espacios que inicialmente computaron al 50%, cerrados perimetralmente con posterioridad
a la fecha de concesidon de licencia de obras del edificio, ya sea con policarbonato celular
o con cualquier tipo de material como pudiera ser acristalamientos, con perfileria o sin ella
(tipo “lumon™ o similar), computardn en su totalidad a efectos del cdiculo de techo mdximo
edificable, debiendo garantizarse para las estancias recayentes a ellos, en caso de ser
autorizables, la ventilacidon minima directa desde el exterior regulada en el apartado nUmero
cuatro del articulo 13.2.27 (innovacion) de esta normas.

¢/ La proyeccion de los cuerpos salientes cerrados y abierfos, que recaigan a viario
publico, no computard a efectos de ocupacion maxima de parcela,
computando no obstante a efectos de separaciones a los limites de parcela.

7. En los edificios alineados a vial...3,50 m. Sobre el nivel de la acera.

Los edificios de uso residencial con alineacion obligatoria a vial, con ordenanza de zona
correspondiente a CTP y UAD, cuando la planta baja se destine a vivienda, La altura
minima de los cuerpos salientes serd de 3,00 m. sobre el nivel de la acera.

8. La longitud de los vuelos se medird desde el plano de fachada o de la alineacién de la
edificaciéon o de la alineacién del espacio libre interior de manzana, por lo que en el caso del
espacio libre interior de manzana se medird igualmente desde el plano de fachada finalmente
proyectada y posteriormente materializada en base a la licencia urbanistica concedida.

9. Los vuelos en altura, superiores al suelo y techo de planta primera, no computardn a efectos de
techo mdximo edificable, aunque si lo hardn en el computo de superficie méxima de ocupacién
de parcela. Cuando los vuelos no se produzcan en plantas consecutivas y en la misma vertical,
éstos no computardn a efectos del cdiculo de techo mdximo edificable.

10.- En edificaciones adosadas, los vuelos cerrados y abiertos en su fachada posterior, podrdn
ocupar el espacio libre interior de parcela, en las longitudes determinadas para cada subzona, en
las mismas dimensiones exigidas para cuerpos salientes en fachadas a vial y siempre y cuando se
mantenga la profundidad mdxima edificable establecidas en ellas, incluidos cuerpos salientes.

Articulo 13.2.23. Elementos salientes

[.]

d) Los aleros podrdn volar del plano de fachada hasta un mdéximo de 0,45 m.
En edificaciones aisladas se autoriza el vuelo de la cornisa o alero que invada la zona de
separacion a linderos en una longitud mdaxima de 45 centimetros.

Arficulo 13.2.24. Separaciones minimas a linderos privados y publicos.

1. Las separaciones minimas de la edificacion o edlficaciones al frente de via publica, al
fondo de la parcela, a los lindes laterales de ésta y enfre edificaciones de una misma
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parcela, son las distancias minimas a las que se poadrd situar la edificacion, incluidos los
cuerpos salienfes, hasta los planos o superficies regladas verficales cuya directriz sea la
linde de cada parcela.

El valor de tales pardmefiros se determina en las ordenanzas especificas de cada zona o
secfor.

2 Los sofanos e instalaciones deporfivas o cualesquiera ofras resulfantes de
excavaciones, desniveles o rebajes del terreno, deberdn respetar los pardmetros de las
separaciones a linderos fijados para cada zona o sector.

Las piscinas en cubierta se pueden adosar a medianeras siempre y cuando la I[dmina de
agua quede por debajo de 1,20 m de la cota de coronacién de los muros de separacion
medianeros, cuya altura serd 1,80 m conforme al arficulo 13.2.10 de las Normas
Urbanisticas del PGOU. El brocal se realizard de manera que imposibilite o dificulte las
vistas sobre el predio colindante.

Se permitird una plataforma de acceso a las piscina con una altura no mayor que la
ldmina de agua, siempre que esté refranqueada de las fachadas y las medianeras al
menos 2 metros.

3. No obstante, las rampas no cubiertas que den acceso a cocheras, sofanos e
instalaciones deportivas no se considerardn incluidas en la obligacion de separacion a
lindero que establece el apartado anterior.

4.- Los centros de fransformacion, tanto de companias suministradoras de electricidad como los de
abonado (particulares), podrdn adosarse a los limites de la parcela donde se ubican, no siendo
exigible la separacién minima a linderos que para edificaciones establecen las ordenanzas de
zona.

5.- La separacién minima a linderos con zonas verdes de uso publico, de edificaciones cuyas
parcelas comparten sus limites con ellas, serd, para cada ordenanza de zona, idéntica a la
establecida para linderos que den a frente de vial. Las vallas que sin alinearse a vial separen
dominios publicos y privados, tendrdn las mismas caracteristicas formales que las alineadas a vial.

Arficulo 13.2.27. Normas especificas de la edlificacion Residencial.

Lo especificado en los apartados subsiguientes del presente artficulo no serd de
aplicacion en la zona del Conjuntfo Historico, en la cual se estard a lo dispuesto en su
Normaftiva especifica.

Se entiende que lo especificado en este articulo serd de aplicacidén en la zona del
Conjunto Histérico en todo lo que no se oponga a lo dispuesto en el PEPCH, ya que el art.
95 del citado PEPCH, que regula los usos, se remite a las condiciones establecidas en el
planeamiento general vigente. Por ejemplo, las superficies minimas de las estancias en el
uso de vivienda fijadas en el PGOU serdn de aplicacion en las viviendas pertenecientes
al Conjunto Histdrico.

En los dmbitos con planeamiento de desarroflo vigente cuyas Normas Generales
de Edificacion sean, por fransposicion o remision expresa, las del Plan General, se
admite la aplicacion del régimen urbanistico regulado en el presente arficulo, de forma
directa si con ello no se altera la densidad global fijada por el Plan General para el
sectfor o zona, o, en caso conlrario, por medio del procedimiento de modificacion que
corresponaa.

1. Superficies
[...]

b) Condliciones minimas de habitabilidad

[...]
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No es admisible la combinacidn de las caracteristicas que ha de tener la vivienda en
espacio Unico con las de la compartimentada, sélo es permisible que las funciones Estar-
Comedor y Cocina compartan el mismo espacio, debiendo compartimentarse el resto
de estancias en el caso de las viviendas compartimentadas.

b.2. VIVIENDAS EN ESPACIO UNICO

Se recomienda, para una mejor comypresion de la justificacion del cumplimiento
del articulo, se idenftifiquen mediante framas, en el caso de Vivienda de Espacio
Unico o en aquellas donde el estar comedor y cocina se dispongan en el mismo
espacio, las distintas funciones que integran la vivienda. Funcion Estar-Comedor,
Funcion Cocina y Funcion Dormitorio, como si se fratara de una vivienda
compartimentada. Cada una de estas funciones deben cumplir las superficies
minimas establecidas en dicho articulo, debiéndose poder inscribir en esta
superficie minima un circulo del diamefro correspondiente en fodo el dmbito de la
Funcion, exceptuando elementos estructurales puntfuales que no impidan el uso
racional de dichos espacios.

Los circulos que han de poder inscribirse en cada una de las funciones Estar-
Comedor, Cocina y Dormitorio, han de poder realizarse EN TODA LA FUNCION a la
que se refieren, por lo que no se trata sélo de poder insertar el citado circulo, si no
que éste debe “correr”, al menos, por toda la superficie minima de la funcién, o
seq, si una las funciones posee un “apéndice” que no permite la inscripcidon del
circulo con el didmetro correspondiente a la funcidn de la que trate, pero el resto
de la superficie de la funcién alcanza la superficie minima asignada por el articulo,
si seria admisible, con la particularidad que la superficie de ese apéndice
computaria para el cdlculo de los porcentajes minimos asignados de la SAVC vy la
superficie minima de iluminacion y ventilacion.

En el caso de vivienda en espacio Unico en la que las funciones Dormitorio y
cocina son adyacentes entre si y éstas, a su vez, con el Estar-Comedor, para el
cdlculo de la SAVC se tomard la suma de los frentes de ambas funciones, o seaq, L1
+ L2. Para el caso de que la funcidn Estar-Comedor rodee a una de las funciones y
sea posible la inscripcion de un circulo en toda la superficie del Estar-Comedor, la
SAVC serd L2 + L3, tal y como se representa en la figura 4.

VIVIENDA ESPACIO UNICO Cuando en el apéndice de Estar-
1 Comedor que limita con el lado
. minna 7me a/ \ derecho de la cocina (L3, Fig 4) no es
T e | posible la inscripcidn de un circulo de
L2 3,50 metros, esta zona no computard a
----- - efectos de superficie minima de Estar-
Comedor pero si a efectos de cdlculo
del 12% de iluminacion y ventilacion.
b i e Cuando sea posible la inscripcidn de
citado circulo, el lado adyacente
computard como SAVC con el estar-
FIGURA 4 comedor y como superficie del mismo.

Danmitario
SUD. Mminirma 10

c) Superficies Utiles minimas
c. 1. VIVIENDAS COMPARTIMENTADAS

Estar-Comedor.
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En viviendas de 1 Dormitorio: 147

En viviendas de 2 Dormiforios: 16 n?

En viviendas de 3 Dormiforios: 18 n7

En viviendas de mds de 3 Dormitorios: 20 n?
Cocina.

Si no se dispone Terraza-Lavadero: 7 nr

Si se dispone Terraza-Lavadero:. 5n?
Terraza-Lavadero.

En Cocinas de menos de 7 nv: 2nr

La terraza lavadero deberd encontrase cubierta, pudiendo situarse en cualquier
lugar de la vivienda.

Dormitorios.
Simples: énv
Dobles: 10 m?
Baro. 3n?’
Aseo. 1,10m?

En tfodas las dimensiones referenciadas deberdn quedar excluidos los pasillos intfernos
de las dependencias, si los hubiere.

Por analogia con los armarios empotrados no toda la superficie del vestidor anexo al
dormitorio computard como Util del dormitorio. En el cdmputo de la superficie Util de los
vestidores anexos a los dormitorios como superficie Util de los mismos, solamente podrd
agregarse la superficie de vestidor correspondiente al resultado del producto del fondo
liore de un armario empofrado convencional (55 cm), por la longitud de la pared ciega
de mayor longitud que conforme el dormitorio donde se encuentre la cama, siempre
que en dicha a pared no existan huecos de paso, ventanas o ventanales. Igualmente se
le podrd adicionar armarios empotrados que existan en la zona del dormitorio siempre y
cuando la superficie de éstos mds la parte correspondiente al vestidor no supere el
resultado del producto mencionado al inicio de este pdarrafo.

c.2. VIVIENDAS EN ESPACIO UNICO

Al tratarse de un Espacio Unico, se fiian a continuacion las superficies Utiles minimas, asi
como [las condiciones ligadas a ella que han de cumplir las Funciones que la
integran.

c.2.1. Funcion Estar-Comedor.

Superficie minima. 14 n7
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Se deberg poder inscribir un circulo de 350 meftros de didmefro, en foda la
Funcion Estar- Comedor.

c.2.2. Funcion Cocina.
Superficie minima. 77

Se deberd poder inscribir un circulo de 1,50 meftros de didmefro, en foda la Funcion
Cocina.

En viviendas en espacio Unico la Funcion Cocina deberd contar con una superficie
minima de 7,00 m2?, con independencia de la posible existencia de una Terrazo-
Lavadero, que, en caso de existi, no podrd ser independiente de la Funciéon
Cocina.

En viviendas compartimentadas en las que la Funcion Estar-Comedor vy la Funcién
Cocina comparten un mismo espacio sin compartimentar, deberdn cumplir las
mismas condiciones del pdrrafo anterior.

c.2.3. Funcion Dormitorio.
Superficie minima. 10n7

Se deberqg poder inscribir un circulo de 2,50 mefros de didmeftro, en foda la
Funcion Dormitorio.

Las viviendas en espacio Unico sélo podrdn contar con una sola funcidén Dormitorio.

Las fres Funciones anteriores deberdn quedar contenidas en un Espacio
Comun. Este Espacio no poadrd quedar subdividido por elementos de alftura
superior a /.00 mefro, fales como, fabiques, mamyparas, puertas, efc.

c.2.4. Bario.

Superficie minima. 37

Debera estar compartimentado respecto al resto de las Funciones de la vivienda.
3. Condiciones de distribucién de las dependencias.

3.1. VIVIENDAS COMPARTIMENTADAS

al.-En viviendas con un solo bario, el acceso a éste no poadrd hacerse a fravés de la
cocina, ni de los dormitorios. Si el acceso al bario se dispone a fravés del Estar-Comedor,
ambas dependencias habrdn de quedar separadas por una dependencia con doble
puerfa.

Se podrd disponer el lavabo en el vestibulo del bano, y para el cOmputo de la superficie
minima del bano, en este caso, se podrd sumar la superficie del vestibulo.

En cuanto a la DEPENDENCIA con doble puerta que, en determinados casos, ha de
disponer el bano no puede considerarse como un vestibulo-distribuidor ya que por él no
se accede a ninguna ofra estancia vy, por tanto, no podrd accederse a él desde la
cocina en viviendas compartimentadas de un solo bano.
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Esta dependencia con doble puerta debe tener como lado minimo la que corresponde
a un pasillo (80 centimetros).

b).-En viviendas con mds de un bano, podrd accederse a estos desde los dormitorios,
debiendo uno al menos cumplir la condlicion de acceso independiente regulada en e/
parrafo anterior.

c).En los casos de reuftilizacion y rehabilitacion de viviendas, asi como en programas de
viviendas sometidas a algun régimen de proteccion, programas especificos destinados a
alquiler, residencia de estudiantes, efc. no serdn obligatorias las condiciones de los
apartados anferiores siempre que desde el proyecto se justifique razonablemente la
imposibilidad de cumplirlas, por condicionantes derivados del programa funcional
especifico, o estructurales y de distribucion interna de la vivienda existente.

3.2. VIVIENDAS EN ESPACIO UNICO

[..]

a) El acceso a Banos y Aseos no podrd hacerse desde el espacio considerado Funciéon
Cocina.

b) Si el acceso a Banos y Aseos se dispone o través de espacios con Funcién Estar-
Comedor o Dormitorio, éstos y aquellos habrdn de separados por una dependencia
con doble puerta.

En cuanto a la DEPENDENCIA con doble puerta que, en determinados casos, ha de
disponer el bano no puede considerarse como un vestibulo-distribuidor ya que por él no
se accede a ninguna ofra estancia y, por tanto, no podrd accederse a él desde la
funcidn cocina en viviendas de espacio Unico.

e) Cualquier superficie de las viviendas de espacio Unico deberd asignarse a alguna de
las tres funciones (Estar-Comedor, Cocina o Dormitorio), a excepcién de banos, aseos y
piezas auxiliares, tales como despensas, vestidores, alacenas, etc. Dichas piezas auxiliares
deberdn localizarse en la vivienda de manera que no interpuesta entre las distintas
Funciones, dado que el espacio comun no podrd quedar subdividido por elementos de
altura superior a un metro, tal y como se recoge en el apartado 1.c.2 del presente
articulo

4. lluminacion y venfilacion

Los elementos de cerrajeria de seguridad fija, tipo chapa perforada o similares, antepuestos a
huecos de ventanas, balconeras y ventanales de las estancias de una vivienda, no serdn
autorizables por menoscabar las condiciones de iluminacién y ventilacion exigidas en el presente
articulo.

[...]

é. Pafios de Luces.

1. Se define como Patio de Luces al espacio no edlificado siftuado denfro del volurmen de
la edlificacion y destinado a obfener iluminacion y ventilacion. Un mismo patio podrd

considerarse de ventilacion o de luces en funcidn de su altura respecto a la estancia que
ventile y/o ilumine (ver apartado 6.5b) de la innovacién del art. 13.2.27 aprobada
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definitivamente el 9-10-12, que permite implantar diferentes usos en distintas plantas que
recaen al mismo patio)

[...]

3. Sin perjuicio de limitaciones especificas mads restrictivas para determinadas zonas, con
cardacter general, la dimension y superficie minima obligatoria de los Patios de Luces
Interiores depende de su alfura. La dimension minima del Patio de Luces interior serd
fal que permita inscribir en su inferior un circulo de didmefro igual a un cuarfo de su
altura, con un minimo de 3 metros. Esto no quiere decir que el lado minimo del patio
tiene que ser de 3 m., sino que delante de cada hueco de ventilacién debe poder
inscribirse un circulo de didmetro igual a un cuarto de su altura, con un minimo de 3
metros. No obstante, ningun punto del edificio puede estar a menos de 2 metros de
cualquier elemento constructivo, es decir el lado minimo de dicho patio no deberd ser
inferior a 2 m. & circulo deberd estar libre, quedando fuera de é/ fodo tipo de cuerpos,
o elementos salientes.

[..]

5. En fodo lo referente a Patios de Luces interiores se fendran en cuenta, ademads de lo
anteriormente dispuesto por este articulo, las siguientes reglas.

a) Las luces minimas entre muros del patio no podrdn reducirse con lavaderos ni cuenpos
salientes de ninguna clase.

b) La alfura del patio se medirad en numero de plantas, a los efectos de determinacion
de su superficie, desde la planta donde se encuentre la estancia hasta la mds elevada
que lo rodee. Los casefones de acceso a cubierta no se consideran planfas.

(Esta nueva redaccién del articulo, fruto de la innovacion del art. 13.2.27 aprobada
definitivamente el 9-10-12, permite implantar diferentes usos en distintas plantas que
recaen al mismo patio)

c) Los Patios de Luces se podrdn cubrir con elemenios fransparentes siempre que se
garantice que la superficie de ventilacion sea mayor o igual a la superficie del patio.

Esa garantia se consigue con huecos de ventilacién abiertos de manera permanente.

d) Lo indicado en el apartado anferior no se poadrd realizar si a el patio de luces recaen
viviendas interiores.

Art. 13.2.28. Normas especificas de la edificacion de garagjes

1. Condliciones de edificacion.

Cualquier planta dedicada a garaje deberd ftener una altura libre minima de 2,50
mefros enfre elemenfos de acabado, pudiendo rebgjarse punfualmente por
razones constructivas, formales, instalaciones, v ofras causas, hasta los 2,25
mefros.

Si dicha planta es la baja, deberd acomodarse en altura a la de la zona en que
se encuentre.

Podran autorizarse edlificios exclusivos dedicados a garaje previa a peticion

razonada, que analice su incidencia en el frafico de la zona y prevea su régimen
de explotacion.
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En los casos en que se autorice, las condliciones edificatorias seran las resulfantes
de aplicar los parametros referentes a altura maxima edificable y separacion a
lindero publico y privado de la zona en que se encuentre, pudiéndose dividir
dicho sdlido-capaz en fantas plantas como permitan las condiciones de alfura
libre minima de los pdrrafos anteriores.

2. Edificacion bajo rasante de los espacios publicos.

Podran auftorizarse aparcamientos bajo los espacios publicos, mediante la
corespondiente concesion, siempre que se garanfice:

a) No desnaturalizar el uso de la superficie bajo la que se confenga, procurando
la no desaparicion completa de la vegetacion, en el caso de que esté
consolidada.

b) Compromiso de reconstruir la siftuacion previa en superficie, asi como posibilitar
la plantacion de arbolado de porte manteniendo las rasantes originales.

c) Compromiso de oforgar a fal superficie el uso efectivo previsto por e/
planeamiento, caso de que no se hublera implanitado.

ad) Compromiso de reparar las posibles pérdidas que la actuacion pudiera causar.

3. Accesos y circulacion interior

[

3.2 Los accesos tendran anchura y alfura suficiente para permitir la enfrada y
salida de vehiculos, sin maniobras y sin producir conflictos con los senfidos de
clrculacion que se establezcan. En ningun caso tenardn anchura inferior a fres (3)
meftros para cada sentido de circulacion con un gdlibo minimo en puerfos de
2,10 m, gjustandose a las siguientes condliciones:

a) S/ la superficie tofal consfruida es menor de quinienfos (500) mefros
cuadraqos, deberd tener, al menos, un (1) acceso unidireccional de
caracter alternativo, con un anchura minima de fres (3) mefros. Aplicable a
menos de 25 plazas

b) Si la superficie total construida estan comprendida enire quinientos (500) y
dos mil (2000) metros cuadrados, deberd tener, al menos, un (1) acceso
unidireccional de cardcter alfernativo, con una anchura minima de cinco (5)
mefros. Aplicable a un niUmero de plazas entre 25 y menos de 100.

c) 8i la superficie total construida estad comprendida enifre dos mil (2000) y seis
mil (6000) mefros cuadrados, deberd contar, ol menos, con (I) acceso
bidireccional o dos (2) accesos unidireccionales alfernafivos. Aplicable a un
numero de plazas entre 100 y menos de 300.

d) Si la superficie fotal consfruida es mayor de seis mil (6000) mefros
cuaadrados, el aparcamiento deberd contar al menos con dos (2) accesos
bidireccionales a dos (2) calles diferentes. Cada uno poadrd ser sustituido por
dos (2] accesos unidireccionales. Aplicable a mdas de 300 plazas
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e)El ancho minimo del acceso al garaje desde la via publica regulado en las
Normas Generales de Edificacion del vigente PGOU, deberd mantenerse en
los 4,50 primeros metros de profundidad inmediatos al acceso desde el viario,
salvo para el caso de viviendas unifamiliares que se reducird a los 4,00

primeros metros.

f) Con cardcter general, para garajes de una sola plaza de aparcamiento en
locales y viviendas unifamiliares, se podrdn autorizar accesos de anchura
liore minima de 2,20 mts, altura libre minima de 2,25 y dimensiones minimas de

2,20 mts por 4,50 mts, debiéndose tener en cuenta

urbanisticas de la ordenanza de aplicacion.

las condiciones

3.3. Las vias interiores de circulacion de vehiculos deberdn diseriarse de forma
que la circulacion de los mismos se realice sin necesidad de maniobras. Su ancho

minimo sera:

a) Vias unidireccionales. Doscienfos cincuenta (250) cenfimefros.

b) Vias unidireccionales alternativas. Trescientos (300) centimelros.

¢/ Vias bidireccionales. Quinientos (500) cenfimelros.

d) En toda la longitud de los tramos
de vias unidireccionales (2,50 m de anchura
minima) y vias unidireccionales alternativas
(3,00 m de anchura minima), no podrdn recaer
plazas de aparcamiento, por fratarse de
framos de paso a otras vias, salvo para los
tramos de vias unidireccionales de un solo
sentido de circulacién (no alternativas) podrdn
disponerse plazas de aparcamiento en linea o
corddn (Fig. 1) y en espiga con una inclinacion
IGUAL o INFERIOR a 30°, siendo aconsejable,
en ambos casos, que el ancho de via sea de
3,50 m y que la longitud de la plaza se
aumente hasta 500 m para el caso de
aparcamientos en corddén (Fig. 2), asi mismo
podrdn disponerse plazas de aparcamiento, a
ambos lados de estas vias unidireccionales,
para motocicletas, ciclomotores y
microcoches siempre y cuando dichas plazas
no superen las dimensiones minimas exigidas
para ellas.

Las vias interiores con acceso a plazas
de aparcamiento tendrdn una anchura minima
de 5,00 metros (Fig. 3), pudiendo reducirse la
via de acceso hasta un mdximo de 4 metros,
Unicamente en caso de parcelas muy
iregulares cuya geometria impide o dificulta
notablemente la implantacion de las plazas de
aparcamiento en bateria, siempre y cuando se
cumpla la siguiente relacién entre el ancho de

3.00/3.50 |

1 2.20

FIGURA 1

4.50/ 5.00

FIGURA 2
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via y el de la plaza, de manera que se GARAJE
asegure el minimo numero de maniobras, a 122044
razén de:

4.50

5,00 (ancho de via) + 2,20 (ancho de plaza
aparcamiento) = 7,20 meftros

ancho de via + ancho plaza de aparcamiento
(2,20 RL 6 2,50 VP) = 7,20 metros (7,50 m en VP)
(Figura 3)(*).

Ejemplo: 4,50 m + 2,70 m =7,20 m. (*) Plaza
de aparcamiento renta libre (RL); plaza de
aparcamiento en viviendas protegidas (VP)

FIGURA 3

3.4. Las rampas tenardn la anchura suficiente para el libre frdnsifo de vehiculos,
que en todo caso no serq inferior a lo establecido por las vias interiores. Cuando
desde uno de los exfrermos de la rampa no sea visible el ofro y la rampa no
permita la doble circulacion, deberd disponerse un sistema adecuado de
senalizacion con bloqueo.

Las rampas fendrdn una pendiente maxima del veinte por ciento (20 por
100). Sin embargo en los cuatro primeros mefros de profundidad inmediatos
al acceso en €l inferior del local, la pendiente maxima serd del cuatro por
ciento (4 por 100) cuando la rampa sea de salida a la via publica. En aquellas
rampas en las que la incorporacién a la via publica se realice en sentido
descendente no serd necesario limitar su pendiente al 4% en sus primeros
metros

[...]
4. Dimensiones de las plazas.

4.1. Cada plaza de garaje disponadrd de un espacio minimo, libre de cualquier
fipo de obstdculo, de 2,20 por 4,50 melros. La superficie Uil de los garajes habrd
de ser igual o superior a la que resulte de mulfiplicar por 20 el numero de plazas
de aparcamiento previstas. Seria del todo aconsejable, dada las dimensiones con
las que cuentan hoy en dia los vehiculos a motor, que la plaza de aparcamiento
alcanzara una dimension minima de 5,00 x 2,50 m, especialmente cuanto el
aparcamiento se realiza en corddn.

Con independencia de las reservas de aparcamientos por usos que se establece
en el articulo 12.7.12 y dimensiones minimas recogidas en el presente articulo,
podrdn proyectarse plazas de aparcamiento para motocicletas, ciclomotores,
cuadriciclos y/o microcoches no computando estas plazas a efectos del cdiculo
de la reserva minima de plazas de aparcamiento ni del n.° de plazas de
bicicletas, debiendo cumplir las siguientes dimensiones minimas:

- Plazas de aparcamiento para motocicletas y ciclomotores: 2,40 m. de largo
por 1,50 m. de ancho.

21/39



- Plazas de aparcamiento para cuadriciclos y/o microcoches: 3,20 m. de largo por
2,10 m. de ancho.

Las plazas para aparcamiento de motocicletas, ciclomotores y cuadriciclos o

microcoches se situardn de forma agrupada, en uno o varios grupos o recintos,

pudiendo realizarse el aparcamiento en bateria, cordén o espiga.

El aumento del numero de plazas de aparcamiento debido al de
motocicletas, ciclomotores, cuadriciclos y/o microcoches no serd computable a
efectos del cdiculo del nUmero de salidas del garaje ni para el de la superficie
minima Util del mismo a que se refiere el presente articulo. BAJO NINGUN
CONCEPTO LOS VEHICULOS PODRAN SOBRESALIR DEL LIMITE MARCADO POR SU
PLAZA.

4.2.[...]
6. Fl Ayuntamiento podrd aprobar previa apuesta propuesta por parte del  interesado,

variaciones dimensionales en los parameftros referentes — a acceso y rampas, en casos
excepcionales debidamente justificados.

7. Condiciones minimas para instalacién de Monta-coches.

- Superficie del sétano mdxima: 300 m?.
- NUmero mdximo de plantas bajo rasante: DOS.

- NUmero mdximo de vehiculos: 15 por planta.
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CAPITULO QUINTO
ORDENANZA DE LA ZONA DE ORDENACION EN MANZANA CERRADA.

Arficulo 13.5.2. Condliciones de ordenacion

(...)
2. Edificabilidad neta.

Para MC- 1, MC-2 y MC-4, no se fija edificabilidad neta, de forma que la superficie de
techo edificable serd la resultante de la aplicacion de las Normas de composicién del
edificio expresadas en el presente Capitulo, que afecten a los limites propios de la
parcela.

Salvo en la subzona MC-3, la superficie de ocupacion de los cuerpos volados cerrados
deberd ser detraida de la superficie de ocupacion mdaxima permitida con el fin de no
superar la superficie de techo mdximo edificable resultante de la aplicacion de las
normas de composicidon del edificio en la subzona correspondiente.

5. Ocupacion maxima de parcela.

1°. Con cardcter general la ocupacion maxima serd. para MC-1, MC-2 y MC-3.
- En Planfa Baja. 100%
- En plantas Altas: 70%

Se exceptuan*

a) Los solares de esquina, solares con poco fondo o solares con fachada a dos o mds
calles, cuyas viviendas o usos compatibles asimilables (hospedaje, asistencia sanifaria,
bienestar social,...), puedan recibir luces del espacio publico, en todas sus piezas que asi
lo requieran (estancias, comedores, dormitorios y cocinas), podrdn tener una ocupacion
del 100% en fodas sus plantas. En esfe caso, si el solar se destina a ofro uso compatible,
poard también optar por una ocupacion del 100% en fodas sus planfas.

b) Los solares de superficie menor de 175 m? donde se necesite disponer un patio de
luces podrdn ocuparse en mas del 70% en fodas sus planfas, debiendo afenerse el patio
a las condliciones generales de lado minimo y superficie minima.

*Para aplicar los criterios de excepcionalidad, a la regla general de ocupacion mdxima,
se deberd justificar el cumplimiento de las condiciones de habitabilidad de vivienda
compartimentada, admitiéndose la Cocina incorporada al Estar-Comedor (no
susceptible de divisidon posterior), siempre que este espacio cumpla las condiciones que
le son de aplicacién para las Vivienda en Espacio Unico (Art. 13.2.27 innovado). Si
posteriormente, por motivos funcionales, el redactor del proyecto quiere eliminar los
tabiques podrd hacerlo.
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CAPITULO SEXTO.
ORDENANZA DF LA ZONA DF EDIFICACION ABIERTA

[...]

Arficulo 13.6.2. Condliciones de la Ordenacion

[..]

3. Ocupacion maxima de parcela.

El porcentaje maximo de ocupacion sobre parcela neta sera del 40% de su superficie, en
fodas las plantas del edificio.

El espacio libre de la parcela no ocupado por la edificacion no poadrd estar cerrado, ni
fener limitado su uso y disfrute. Los propietarios de este suelo deberdn mantenerio en las
adecuadas condiciones de seguridad, salubridad y omato. Subsidiariomente el Excrmo.
Ayuntamiento podrd formular y ejecutfar Proyectos para la ordenacion de dichos
espacios, en cuyo caso poadrd asumir el mantenimiento de los citados espacios de modo

convenido con los propietarios.

Se permite el uso de aparcamiento en los espacios libres para uso de los residentes de los
edificios.

[...]
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CAPITULO SEPTIMO.
ORDENANZA DF LA ZONA DF EDIFICACION PLURIFAMILIAR AISLADA

[...]

Articulo 13.7.3. Condliciones de edificacion

5. Ordenanzas de vallas.

a).-Solar sin edificar:

Se estard a lo dispuesto en la normaftiva general de aplicacion para solares sin

edificar.

b).-Parcelas edificadas.

1.-Vallas alineadas a vial:

Se realizarag hasta 1,00 m de altura con elementos solidos y opacos, y hasta
una alfura maxima de 2,10 m con cerramiento ligero y fransparente. Se
representard el proyecto de la valla conjunfamente con el proyecto de
edificacion.

Se considera cerramiento ligero y trasparente aquel que presenta, en toda la
longitud del plano frontal, un porcentaje de relacién hueco-macizo de al
menos el 50% . Si hay elementos vegetales, dichos elementos pueden ser
macizos, no obstante, la altura deberd cumplir la establecida para las vallas.

Esta valla coincidirad en fodo caso con la del vial y diferenciard las zonas de
dominio publico y privado.

En caso de que la planta baja de la edificacion se destine parcial o
fotalmente a usos compatibles, la valla poadrd desaparecer permitiendo la
observacion de escaparates y el libre acceso a los locales.

Serdn autorizables los adintelamientos de los accesos con viseras u otfro tipo
de elementos arquitectonicos ornamentales de pequena superficie vy
volumen como tejadillos, timpanos, etc., siempre y cuando se ejecuten en los
limites interiores de la parcela respetando la separacion minima a linderos
privados, computando a efectos del cdlculo de ocupacién y edificabilidad
madxima de la misma.

Igualmente, serdn autorizables elementos compositivos o de diseno como
pilastras y macizados a ambos lados de los huecos de acceso, asi como
retfranqueos respecto de la alineacién obligatoria de dichos accesos.

2.-Vallas medianeras:

Se poadrd realizar una valla medianera con elementos sdlidos y opacos hasta
una alfura de 2,10 m.
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CAPITULO OCTAVO.
ORDENANZA DE LA ZONA DE COLONIA TRADICIONAL POPULAR
[...]
Arficulo 13.8.2. Condiiciones de Ordenacion (CTP-1)
[...]
5. Ocupacion maxima.
[...]

La construccidn de piscinas en la ordenanza de zona de Colonia Tradicional Popular
(CTP-1 y CTP-C), ya sea en patio interior o en jardin o patio delantero, serd
autorizable siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones:

En patio interior, la altura de las piscinas elevadas y sus plataformas de acceso,
caso de ser necesarias, no podrd superar la de los alfeizares de las ventanas que
recaen al mismo.

Las proyectadas en el patio o jardin delantero, estardn enterradas, quedando la
cota altimétrica de sus playas al nivel definitivo del suelo exterior donde se
emplacen.

En ambos casos podrdn adosarse a linderos, ya sean publicos o privados.
Articulo 13.8.3. Condiiciones de la edlificacion (CIP-1)

1. Alfura edificable
Se establece una altura maxima en plantas de PB+1, con un maximo de 7 melros.

No obstante, denfro de una altura maxima de cumbrera de 9,75 m, poadrd disponerse
ademas de las plantas permitidas un dfico vividero de cubierfa inclinada y cuyo techo
edlificable contard a partir de una altura libre de 2,00 m contados siempre a partir de la
cara superior del Ulfimo forjado.

Se autorizan ampliaciones con dos plantas de altura en zonas no ocupadas por la
edificacion original.

Las piscinas en cubierta se pueden adosar a medianera siempre y cuando la Idmina de
agua quede por debajo de 1,20 m respecto a la cota de coronacién de los muros de
separacidon medianeros, cuya altura serd de 1,80 m conforme al art. 13.2.10. de las
Normass Urbanisticas del PGOU

2. Vuelo de cuerpos salienfes

Se permiten los balcones con un vuelo maximo de 0,40 m.
Articulo 13.8.4. Condiiciones de adecuacion ambienital (CTP-1)

Las edificaciones se adaptardn a la arquitectura original circundante mediante la
adecuacion a su estilo y principios de composicion arquitectonica, y en su caso a las
condiciones del medio (urbano o semirrural), asi como la ufilizacion de los mismos
materiales o, en todo caso similares. Estos exfremos deberdn venir justificados en la
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memoria de los proyecfos que hubieran de redactarse al amparo de esta Ordenanza,
pudiendo proponerse en estos casos la alineacion de la edificacion y profundidad
maxima edificable mds adecuados a la morfologia edilicia de la zona en que se infegre
(en coordinacion con el arficulo 13.8.2. de la presente Normativa).

Colonia Tradicional Popular con referencia a la implantacién original.
(Canero, Fray Albino y Campo de la Verdad)

(Criterios de aplicacién de la adecuacién ambiental adoptados por el Servicio de
Licencias en mayo de 2004)

a) Orden de huecos de proporcidn vertical con correspondencia entre plantas. No
obstante se permite la agrupacién de huecos (p.ej. con recercados).

b) Se autorizan recercados de escaso relieve y frazado regular siguiendo los huecos
proyectados.

c) Color blanco para el fondo de fachada.

d) Cerrajeria de proporcion vertical a base de elementos lineales. Carpinteria en
acabado oscuro no reflectante.

e) Acabados mate en fachada a excepcion de alfeizar.

f)  Tonos fradicionales no intensos (albero, gris, tierra...) ni reflectantes en elementos de
composicion.

g) Primera crujia (al menos los 3 primeros metros si la crujia es mayor) a vial rematada
con faldén de teja curva cerdmica, no siendo autorizables los conformados de
chapa, y debiendo tener pendiente adecuada. No se autorizardn apertura de
huecos en los faldones de cubierta.

h) Zdécalo de altura inferior a la del alfeizar de planta baja.

i) Autorizacion de materiales y recursos formales que guarden estrecha correlaciéon con
los utilizados en la arquitecta tradicional de la barriada.

Colonia Tradicional Popular con referencia a la implantacion original Olivos, Villarrubia,
Vereddn, Canada Real, Alcoleq, Cerro Muriano, Carretera de
Trassierra,Electromecdnicas, Zumbacdn, San Rafael de la Albaida, otros):

(Criterios de aplicaciéon de la adecuacién ambiental adoptados por el Servicio de
Licencias en mayo de 2004)

a) Orden de huecos de proporcion vertical con cierta correspondencia general. No
obstante, se permite la agrupacién de huecos.

b) Acabados mate en fachada a excepcién del alfeizar.

c) Colores blanco o no intensos para el fondo de fachada.

d) No autorizacién de acabados y recursos formales que resulten agresivos para el
medio urbano.

En todos los casos resulta procedente la justificacion expresa de las soluciones
compositivas adoptadas con el reflejo de los materiales y tonos a emplear en la
planimetria de alzado asi como reportaje fotogrdfico del tramo de calle y entorno
inmediato.

En el caso de que la edificacién deba disponer de patio o jardin delantero, no serd
posible utilizar este espacio como aparcamiento. El cerramiento de este espacio se
realizard hasta 1,00 m de altura con elementos sdlidos y opacos, y hasta una altura
mdxima de 2,10 m con cerramiento ligero y transparente. Se representard el proyecto de
valla conjuntamente con el proyecto de edificacion.
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Se considera cerramiento ligero y trasparente aquel que presenta, en toda la longitud
del plano frontal, un porcentaje de relacion hueco-macizo de al menos el 50% . Si hay
elementos vegetales, dichos elementos pueden ser macizos.

Articulo 13.8.9. Condliciones de Ordenacion.
1. Alineacién:

La fachada del edificio deberd coincidir con la alineacién marcada en los planos
de Alineaciones, coincidente por lo general con la alineacion histérica.

Para grupos de edificaciones que cuenten con patio o jardin delantero deberd
respetarse la linea de fachada existente que predomine.

La construccién de piscinas en la ordenanza de zona de Colonia Tradicional Popular
(CTP-1 y CTP-C), ya sea en patio interior o en jardin o patio delantero, serd
autorizable siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones:

En patio interior, la altura de las piscinas elevadas y sus plataformas de acceso,
caso de ser necesarias, no podrd superar la de los alfeizares de las ventanas que
recaen al mismo.

Las proyectadas en el patio o jardin delantero, estardn enterradas, quedando la
cota altimétrica de sus playas al nivel definitivo del suelo exterior donde se
emplacen.

En ambos casos podrdn adosarse a linderos, ya sean pUblicos o privados.
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CAPITULO NOVENO.
ORDENANZA DE LA ZONA DE VIVIENDA UNIFAMILIAR ADOSADA (UAD)

[...]

Arficulo 13.9.3. Condiiciones de la edlificacion
1.-Ordenanza de valla.
aJ.-Parcelas edificadas.

Vallas alineadas a vial: Se realizardn con 1 mefro de alfura, a base de elementos
solidos y opacos, debiendo disponerse encima un ceramiento ligero y
fransparente de 1,10 mefros de alfura. Estas alturas deberan referenciarse a las
rasanfes del viario al que presenfen fachada. En caso de rasante con pendiente,
las alturas indicadas deberdn tomarse en el punto medio de framos que presenten
desniveles no mayores a 80 cm.

Se considera cerramiento ligero y frasparente aquel que presenta, en toda la
longitud del plano frontal, un porcentaje de relacion hueco-macizo de al menos el
50% . Si hay elementos vegetales, dichos elementos pueden ser macizos, No
obstante, la altura deberd cumplir la establecida para las vallas.

Serdn autorizables los adintelamientos de los accesos con viseras u ofro tipo de
elementos arquitectdnicos ornamentales de pequena superficie y volumen como
tejadillos, timpanos, etc., siempre y cuando se ejecuten en los limites interiores de la
parcela respetando la separacion minima a linderos privados, computando a
efectos del cdlculo de ocupacién y edificabilidad mdxima de la misma.

Igualmente, serdn autorizables elementos compositivos o de diseno como pilastras
y macizados a ambos lados de los huecos de acceso, asi como retranqueos
respecto de la alineacion obligatoria de dichos accesos.

Vallas medianeras: En las lineas medianeras, las diferencias de cotas de rasanfes
enfre los dos respectivos terrenos colindantes no deberd ser superior a 1,50 meftros,
y se poard realizar una valla medianera con elementos solidos y opacos hasta una
altura maxima de 2,10 mefros, medidos desde la cota superior de ambos terrenos
colindantes. En caso de rasante con pendiente, las alturas indicadas deberan
fomarse en el punto medio de framos que presenten desniveles no mayores a 80
cm.

Con el fin de preservar los derechos de ambos colindantes, la limitacién de los
movimientos de ftierras para cada una de las parcelas colindantes serd de 0,75
metros en la franja de separaciéon a linderos privados.

b).- Solar sin edificar.

Serd obligatorio ejecutar el vallado cuando la parcela haya sido cerrada en dos
de sus lados. Las caracteristicas de la valla serdn idénticas a las expresadas en e/
Aparfado a).

cj.-La alineacion de las vallas coincidird, en ftodo caso, con la del vial, y
diferenciard las zonas de dominio publico y privado.
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2.-Refranqueo de fachada

a).-Se considera fachada principal a los efectos de aplicacion de estas Normas de Zona,
la que da frenfe a vial. En el caso de parcelas en esquina, hay fantfas fachadas
principales como frentes a vial tiene la parcela.

b).-La alineacion de la fachada princjpal estard separada de la alineacion de la valla las
siguientes distancias para cada subzona, siendo obligatorio mantener esta distancia a lo
largo de los diferentes framos de calle:

UAD-7 4m
UAD-2 5Sm

Esta misma separacion, serd obligatoria en los casos de parcelas exfremas en cada
framo de calle o lindes con zonas verdes publicas.

A la superficie de la parcela resulfante de este refranqueo se le dard necesariamente un
cuidadoso fratamiento de jardineria, prohibiéndose cualquier ofro uso en este espacio.

Para la subzona UAD-3 la edificacion venadrd dispuesta sobre la alineacion de vial, salvo
en aquellos casos en los que en el plano de Alineacion y Rasantes del Plan General se
establece un refranqueo de fachada obligatorio.

Deberd conformarse la alineacion obligatoria incluso en el caso de disponerse acceso a
sétano para aparcamiento. No se permite el uso de aparcamiento en la zona de
refranqueo.

La construccion de piscinas en jardin o patio delantero, serd autorizable siempre y
cuando las proyectadas en el patio o jardin delantero, se proyecten enterradas,
qguedando la cota altimétrica de sus playas al nivel definitivo del suelo exterior donde se
emplacen pudiendo adosarse a linderos, ya sean pUblicos o privados.

[...]
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CAPITULO NOVENO.
ORDENANZA DFE LA ZONA DE VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA

[..

]

Arficulo 13.10.2. Condiiciones de ordenacion

[..

]

3. Ocupacion maxima de parcela

Los movimientos del terreno en el interior de parcela (no en la zona de separacion a
linderos) superiores al intervalo +1/-1 metro computardn a efectos de ocupacion.

[..

]

Arficulo 13.10.3. Condiiciones de la edlificacion

[..

]

1. Separacion de linderos.

La separacion minima de la edificacion al lindero de la parcela que da frente al
vial serd para tfodas las subzonas de é m.

En los casos en que la cota del terreno medida en la linea paralela, distante 5,00
m a la alineacion de la calle, fuera igual o superior a 3,00 m de la rasante de
dicha calle, se permitirad que el cuermpo del garaje pueda alinearse al vial
cumpliéndose el resto de todos los paramefiros especificos de esta ordenanza.

2. Separacion a linderos privados.

La separacion minima de la edificacion a los linderos de parcela que no den
frente al vial serd para fodas las subzonas de 3 m.

Se exceptuan las piscinas y las rampas de acceso a cocheras, para las que no
existird parametro de separacion minima.

En toda la franja de separaciéon a linderos privados (3 metros libre de
edificacién), en ningUn caso podrd alterarse la cota del terreno natural en
intervalos superiores a + 0,75 metros.

5. Ordenanza de valla.

a).-Parcelas edlificadas.

Vallas alineadas a vial: Se realizaran con 1 mefro de alfura, a base de elemenitos
solidos y opacos, debiendo disponerse encima un ceramiento ligero y

fransparente de 1,10 mefros de alfura.

Estas alfuras deberdn referenciarse a las rasantes del viario al que presenten
fachada. En caso de rasanfe con pendiente, las alfuras indicadas deberdn
fomarse en el punto medio de framos que presenten desniveles no mayores a 80

cm.



Para el caso de parcelas cuya cota de terreno natural supere en mds de 70
centimetros a la del vial al que presentan fachada, se podrd levantar un muro de
contencion cuya coronacion sobrepase en 30 centimetros a la cota del terreno
modificado al que contiene, debiendo disponerse encima un cerramiento ligero y
fransparente de 1,10 metros del altura y atendiendo al resto de condicionantes
establecidos en el presente articulo.

Serdn autorizables los adintelamientos de los accesos con viseras u otro tipo de
elementos arquitectonicos ornamentales de pequena superficie y volumen como
tejadillos, timpanos, etc., siempre y cuando se ejecuten en los limites interiores de la
parcela respetando la separacién minima a linderos privados, computando a
efectos del cdlculo de ocupacién y edificabilidad mdxima de la misma.

Igualmente, serdn autorizables elementos compositivos o de diseno como pilastras
y macizados a ambos lados de los huecos de acceso, asi como retranqueos
respecto de la alineacion obligatoria de dichos accesos.

Vallas medianeras. En las lineas medianeras, las diferencias de cotas de rasantes
enfire los dos respectivos ferrenos colindantes no deberd ser superior a 1,50 meltros.

Con el fin de preservar los derechos de ambos colindantes, la limitacién de los
movimientos de tierras para cada una de las parcelas colindantes estardn
comprendidos en el intervalo +0,75/-0,75 metros en la franja de separacion a
linderos privados.

La cota de referencia para medicion de altura de cerramientos medianeros es la
establecida por la cota mds alta autorizable de la linea medianera de ambos
terrenos colindantes en el punto considerado.

y se poadrad realizar una valla medianera con elementos solidos y opacos hasta una
altura maxima de 2,10 mefros, medidos desde la cota superior de ambos terrenos
colindantes. En caso de rasante con pendiente, las alturas indicadas deberan
fomarse en el punito medio de framos que presenten desniveles no mayores a 80
cm.

Se considera cerramiento ligero y frasparente aquel que presenta, en toda la
longitud del plano frontal, un porcentaje de relacion hueco-macizo de al menos el
50% . Si hay elementos vegetales, dichos elementos pueden ser macizos, no
obstante, la altura deberd cumplir la establecida para las vallas.

b).-Solar sin edlificar.

Serg obligatorio ejecutar el vallado cuando la parcela haya sido cerrada en dos
de sus lados. Las caracteristicas de la valla seran idénticas a las expresadas en e/
Aparfado a).

c).-La alineacion de las vallas coincidird, en todo caso, con la del vial, y
diferenciard las zonas de dominio publico y privado. Las vallas que sin alinearse a
vial separen dominios publicos y privados, tendrdn las mismas caracteristicas
formales que las alineadas a vial.
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CAPITULO UNDECIMO
JONA INDUSTRIAL

Art. 13.11.4. SEPARACION LINDEROS PARA INDUSTRIA PESADA (IND-3).

e/ separacion a linderos

Se regiran por las condiciones de alineacion a vial o separacion a linderos acorde con la
normartiva preexistente

La normativa preexistente establece una separacién minima, tanto a linderos privados
como publicos, de cuatro metros lineales (4 m), siendo esta distancia minima la que

deberd regir en el dmbito de aplicacién de las condiciones de ordenacidn y edificacion
para la industria pesada (IND-3).
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PLAN ESPECIAL DE PROTECCION DEL CASCO HISTORICO
PEPCH 01

TITULO SEGUNDO.
NORMAS DE EDIFICACION

CAPITULO |. CONDICIONES GENERALES

Arficulo 18. Patio principal

1. Es el que estructura la ocupacion de parcela y constifuye la base fipologica
fundamental del fejido residencial del Conjunto Historico, salvo en la zona renovada.

Las ordenanzas de zona definen las condiciones de este patio. Las parcelas cuyas
caracteristicas hagan imposible el cumplimiento de la condicion de lado minimo,
poaran liberarse de esta condicion, cumpliendo en cualquier caso la superficie minima
establecida en la ordenanza de zona. Si por condiciones de tamario y morfologia de la
parcela asi como por la fipologia a implantar fuera imposible cumplir con las
condiciones de superficie en un solo pafio principal, puede descomponerse dicha
superficie en varios paftios que cumplieran cada uno con la condicion de lado minimo,
quedando fodos ellos ligados al resto de condliciones de este articulo.

2. H patio principal debe tener galeria al menos en planta baja y en ofra de las plantas, y
como minimo en foda la longitud de uno de sus lados, dedicada a espacio de
circulacion y acceso a las viviendas, quedando mancomunada en las viviendas
plurifamiliares.

El ancho minimo de la galeria no serd inferior a 1,50 m.

En planfa bagja debe quedar abierfa o acristalada al pafio; en planfas alfas su
cemamiento tendrd ol menos una longitud de huecos del 75% de la longifud foftal.
Cuando no esté cermrada puede resolver la iluminacion y ventilacion de las estancias que
a ella recaigan.

La conexion y confinuidad espacial quedardn garantizadas enfre zagudn, galeria,
escalera y azotea en caso de existr.

3. Fl fratamiento del patio principal permitira el infercambio de temperatura y humedad
enfre el suvelo y el aire, adoptando soluciones fradicionales (ferreno mejorado,
enchinado, empedrado...). Quedan prohibidas Ilas soleras de hormigon cuyas
caracteristicas impidan este intercambio.

4. £ patio principal podrd cubrirse con montera de cristal siempre que el uso no sea de
vivienda plurifamiliar, también se permite montera en el caso en el caso de
apartamentos turisticos. £n cualquier caso ha de garantizarse una ventilacion mayor a
un cuarto de la superficie del pafio.

4. A los efectos de aplicacion de la normativa ambiental, el patio principal se considera
como una estancia mds de la vivienda.
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Arficulo 23. Consifrucciones por encima del dltimo forjado
Por encima del plano superior del ulfimo forjado solo se permiten.

a).- £l tejado del edificio, cuya pendienfe debe estar comprendida enfre 25° y 35 y
cuya cumbrera no puede sobrepasar la alfura de 3 m sobre la alfura reguladora
maxima.

El aranque de la cubierfa desde los planos de fachada exterior y de patio principal
debe ser horizontal, salvo en edificios en esquina, en los que esta condicion puede
quedar liberada en uno de los viales. El arranque se producird en el plano superior del
ultimo forjado.

b).- £l caseton de acceso a la azotea, cuya superficie no debe superar la estrictamente
necesaria para su funcion ni estar destinado a espacios habitables y su altura no puede
exceder la altura de 3 m sobre la altura reguladora maxima, quedando integrado en la
composicion de cubierta y siempre por debajo de un plano virtual de inclinacion 35° que
pase por la linea de arranque de la cubierfa en fachada. Se entiende por fachada la
recayente a vial y a patio principal, en todo su desarrollo.

Solamente se permitird un Unico castillete de acceso a las azoteas.

c).-Los pefos de azofea en las fachadas exferiores e inferiores, cuya altura no debe
superar 1,20 m sobre el plano superior del uUlfimo forjado, y los de separacion enfre
parcelas, que deben resolverse opacos y tener una alfura maxima de 1,80 m.

d).-Los elementos Iécnicos de las Instalaciones de climatizacion, ventilacion,
telecomunicaciones, ascensores, chimeneas de ventilacion, que deben quedar previstos
en el proyecto de edificacion con dimensiones qjustadas a las exigencias funcionales e
infegradas en el diserio general de cubierfas. En cualquier caso deben de quedar por
debagjo de un plano virtual de inclinacion 35° que pase por la linea de arranque de
cubierfa, respecto a la fachada a vial y a la fachada a patio principal.

Con el fin de mejorar la integracion y la absorcién de ruidos, se aconseja instalar las
instalaciones y maquinarias bajo cubierta.

En ningun caso seran auforizables grandes elemenfos de felecomunicaciones,
instalaciones o publicidad que por sus dimensiones afecfen negafivamenite al paisgje
urbano.

Tampoco son autorizables piscinas.

Por acuverdo del Consejo Rector de fecha 31-07-2007, se prohibe la colocacion de
placas solares en todo el ambito del PEPCHC, excepto en aquellos solares afectados por
la ordenanza de aplicacion de "“Zona Renovada’. Es este caso deberd cumplir los
requisitos contenidos en dicho acuerdo, el cual estd colgado en la pdgina web de la
GMU.

No obstante, para el resto de ordenanzas del Conjunto Histérico, se deberd optar por
otros tipos de energias renovables (geotermia, aerotermia, etc.)
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CAPITULO IV. ORDENANZA DE PROTECCION TIPOLOGICA

Arficulo 46. Ocupacion

Se establece una ocupacion maxima del 70% de la superficie de parcela salvo para
edificacion residencial unifamiliar, en que se fijia un 80%.

En el caso de coexistencia de usos diferentes (p.ej. unifamiliar y comercial) la ocupacién
madxima serd del 70%, a no ser que se demuestre la relacion funcional entre dichos usos
(p.ej. negocio propio) y que no se podrd realizar division horizontal.

La superficie de las galerias perimelrales cubierias de los patios principales computa, a
efectos de ocupacion, solo el 25% cuando su anchura es inferior a 2,00 m y se desarrolla
en dos planfas.

2. Se exceptuan de la regla de ocupacion maxima, pudiendo ocupar la fotalidad de la
parcela, las edificaciones siguienfes.

a).-Edlificios de equijpamiento en las condiciones del art. 36.

b).-Parcelas de fondo inferior a 7 m, que resuelvan la iluminacion de fodas sus
estancias desde el espacio publico o pafio de luces conforme a normativa. En
parcelas recayentes a viales opuestos el fondo interior se amplia a 14 m.

Arficulo 52. Condliciones de imagen urbana

I.La fachada exterior de las edificaciones objefo de la ordenanza de proteccion
fipologica y la inferior a patios principales, se ajustaran a las siguientes condiciones.

a).-Composicion de conjunfo con huecos de proporcion vertical. Salvo en ulfima
planta, la alfura minima de los dinteles serd de 2,40 m. sobre la cota de la planta.

b).-Predominio del macizo sobre el hueco. La suma de longifudes de huecos no
superard el 50% de la longifud fofal de fachada en planta baja, ni el 40% en
plantas alfas.

c).-Disposicion de carpinterias en cerramientfo de fachada, prohibiéndose terrazas
no voladas y embocaduras abierfas de garaje. Las hojas de las puertas de éstos
serdn de giro vertical y apertura hacia el inferior, salvo exigencias impuestas por
normartivas secroriales.

2.los mafteriales de acabado en fachada exterior y en la inferior a patios principales
serdn acordes con las fradicionales en el Conjunto Historico, debiendo cumplirse las
siguientes condliciones:

al.-Los paramentos de fachada serdn enfoscados y pintados en blanco, con
aspectfo y texfura acorde al del secfor. Pueden ufilizarse, con la fradicional
austeridad con que aparecen el Conjunto Historico, mafteriales péfreos u ofros de
fratamientfo y texfura andlogos en zocalos, cornisas, recercados y elementos
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especiales de la composicion, recomendandose el umbral del zaguan en piedra
de mina negra.

b).-La carpinteria de la puerta principal y de cochera o gargje ha de ser de
madera bamizada o pintada. £l resfo de carpinteria serd de madera o metdlica,
barnizada o pinfada, quedando prohibidos los elemenfos sin fratamienfo. Las rejas
seran de hierro con fratamiento similar al fradicional, enrasadas con el plano de
fachada en planta baja, pudiendo volar en las alfas. Se recomienda la utilizacion
de cancelas enfre zagudn y galeria o patio.

Al igual que se autorizan monteras de vidrio para cubrir los patios principales vy
galerias acristaladas en dichos patios principales, se permite el uso de barandillas
de vidrio en galerias y balcones como sistema de proteccion de fachadas
interiores.

c).- La resolucion de tejados y azoteas se aqjustard a modelos fradicionales,
utilizando marteriales cerdmicos y prohibiéndose ofros acabados (laminas asfdlficas
aufoprotegidas, cubiertas de fibrocemento, remates prefabricados de chimeneas
de ventilacion...).
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TITULO CUARTO.
NORMAS DE USOS

CAPITULO |. CONDICIONES GENERALES

Arficulo 94. Alcance

Las presentes Normas de Usos tienen por objefo establecer el réegimen de usos en el
ambito del Conjunto Historico conforme a la asignacion que para cada parcela se
establece en el plano de calificacion y gestion (AUG).

Arficulo 925. Relacion de usos

Se define para el ambito del Conjunto Histdrico los usos que se relacionan en el presente
articulo, y que se ajustaran a las condliciones establecidas en el planeamiento general
vigenfte.

Serdn de aplicacion las NNUU del PGOU en todo aquello que no contradiga al PEPCHC.
1.-Vivienda

Es el uso de las estancias y dependencias de un edificio destinado a residencia
familiar.

Debe de contar al menos con estar-comedor, cocina, dormiforio y cuarfo de
bano. Sus medidas deben de cumplir los minimos exigidos por el planeamiento
general vigente y la legislacion sectorial. En fodos los casos, al menos un cuarfo de
barno debe de contar con lavabo, inodoro y bariera o ducha.

Son auforizables las distribuciones que infegren la cocina en el estar-comedor
siempre que se aseguren la suma de superficies y las demds condiciones de
fluminacion y venfilacion.

Son auftorizables los estudios-vivienda unijpersonales que infegren el dormiforio en e/

estar-comedor, cumpliendo Ilas condiciones de superficie, iluminacion 'y
ventilacion.

Vivienda unifamiliar es aquella que es Unica en una parcela. Vivienda plurifamiliar
es aquella que confenga dos o mds viviendas en una parcela.

Serdn de aplicaciéon las condiciones de vivienda compartimentada y vivienda en
espacio Unico definidas en la innovacién del art. 13.2.27 del PGOU
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OBSERVACIONES SOBRE NORMATIVA SECTORIAL

Aplicacién del DB Sl y del DB SUA del CTE y del Decreto 293/Decreto 293/2009, de
7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la
accesibilidad en Andalucia en apartamentos furisticos .

A los efectos de aplicacién del DB SUA y del DB SI del CTE, “fanfo si se frafa de algunos
apartamenios de un edificio, como si se frafa de fodos y fanto si se frata de un edificio
existente, como si se frafa de una obra nueva, los aparfamentos “furisticos” se deben
considerar y andlizar como pertenecientes al Uso Residencial Vivienda y no al Uso
Residencial PUblico y, a efectos de la aplicacion del decreto 293/2009, de 7 de julio,
igualmente se atendrdn a las condiciones exigidas al Uso Vivienda en lugar de aplicarles
las correspondientes a los establecimientos de pUblica concurrencia, para ello deberdn
tener la configuracién de un edificio de viviendas, incluso aunque tengan algunos
servicios comunes que en si mismos no representen un riesgo y que también sean
frecuentes en edificios de viviendas como pueda ser una recepcion similar a una
conserjeria, una piscina etc. En el caso de que dispongan de servicios comunes, tales
como limpieza, comedor, lavanderia, locales para reuniones y espectdculos, deportes,
etc., serdn clasificados como uso Residencial PUblico.

Se viene considerando en este Servicio de Licencias, desde la proliferacién del fendmeno
de los apartamentos turisticos, que en el interior de los mismos corresponde aplicar las
condiciones normativas del uso restringido segun el CTE y es por ello que, en el caso de su
desdoblamiento en dos plantas, las escaleras de conexidn entre ambas, igualmente se
considerardn de uso restringido, aplicdndose igual criterio en el caso de acceder
exclusivamente a alguno de ellos directamente desde el exterior de su propio recinto a
través de una escalera.

Las dimensiones de los pasillos en el uso trasteros, tanto en sdétanos de edificios
plurifamiliares como en adaptacién de locales a grupos de trasteros, serd de 1,20 metros
permitiéndose alteraciones puntuales de longitud inferior a 50 centimetros debidas a
soluciones esfructurales que sobresalgan de los paramentos, y siempre que dichas
alteraciones dejen un paso minimo de 0,90 metros de ancho, debiendo contar con un
espacio de giro donde se pueda inscribir una circunferencia de 1,50 m de didmetro libre
de obstdculos al fondo de pasillos de mds de 10 m, por tratarse de itinerarios accesibles.
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